


TENCEL®-Anteil macht das Material weich und verleiht
kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften.
Moderne, körpernahe Passform mit viel
Bewegungsfreiheit.
Reißverschluss am Hals.

Technische Informationen
Premium. Enthält TENCEL®, das die Meterware kühler,
weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Moderne
Passform. Reißverschluss am Hals. Nackenband.

Träger

50458-978 Polo-Shirt
Premium - temperaturregulierendes TENCEL®
MASCOT® HARDWEAR

60% Polyester/40% Lyocell (TENCEL®)
180 g/m²

Interlock.Kann max. 5% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie C2

Logo
Wenn ein Logo auf ein Produkt mit Polyesteranteil
aufgedruckt wird, kann ein Abdruck der Transferpresse auf
dem Produkt entstehen. Das Risiko für diese Abdrücke wird
reduziert, wenn ein Transfer genutzt wird, das bei 145 °C
oder einer niedrigeren Temperatur aufgebracht werden kann.

Logoplatzierung:

Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max.
12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max.
12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max.
28 x 28 cm/11 x 11 in
Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max.
12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten
Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken
Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.


